
Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà
äëÿ Pentium III / II / Celeron

Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ



Ïðîöåññîð
ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðèâåäåííûå íèæå èëëþñòðàöèè ñëóæàò ëèøü äëÿ ñïðàâêè.  
Âíåøíèé âèä  Âàøèõ ìåõàíèçìà êðåïëåíèÿ è âåíòèëÿòîðà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò 
èçîáðàæåííîãî íà ðèñóíêàõ.
Äàííàÿ ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà èìåååò ðàçúåì Slot 1 äëÿ óñòàíîâêè ïðîöåññîðîâ 
Pentium III â  êàðòðèäæå SECC2, Pentium II â êàðòðèäæå SECC2/SECC  èëè 
Celeron â  êàðòðèäæå SEPP.  Ïðèìåíåíèå ïåðåõîäíèêà PPGA->Slot1 äåëàåò 
âîçìîæíîé óñòàíîâêó ïðîöåññîðîâ  Socket 370.

Óíèâåðñàëüíûé ìåõàíèçì êðåïëåíèÿ
Äàííàÿ ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì óíèâåðñàëüíûì 
ìåõàíèçìîì êðåïëåíèÿ URM (Universal Retention Mechanism), äîïóñêàþùèì 
óñòàíîâêó ïðîöåññîðîâ  Pentium III / II è Celeron.

Ïðîöåññîð Pentium II â  êàðòðèäæå SECC
ñ ðàäèàòîðîì è âåíòèëÿòîðîì (âèä  ñâåðõó)

Ïðîöåññîð Pentium III (â  êàðòðèäæå SECC2)
ñ ðàäèàòîðîì è âåíòèëÿòîðîì
ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Âåíòèëÿòîð SEPP (äëÿ
ïðîöåññîðîâ  Celeron) âûãëÿäèò àíàëîãè÷íî
âåíòèëÿòîðó SECC2; èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò
ìåõàíèçì êðåïëåíèÿ.

Óíèâåðñàëüíûé ìåõàíèçì êðåïëåíèÿ URM



Ðàäèàòîðû
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðàäèàòîðû, êîòîðûå âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè 
"êîðîáî÷íûõ" ïðîöåññîðîâ  Pentium III / II è Celeron âìåñòå ñ âåíòèëÿòîðàìè, 
èìåþùèìè òðåõêîíòàêòíûé êîííåêòîð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó 
ðàçúåìó íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå (ñì.  ðàçäåë  "Ðåêîìåíäóåìûå ðàäèàòîðû äëÿ 
ïðîöåññîðîâ  Slot 1").

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ðàáîòó âåíòèëÿòîðà,  ÷òîáû óáåäèòüñÿ â 
äîñòàòî÷íîé öèðêóëÿöèè âîçäóõà âîêðóã ïðîöåññîðíîãî ðàäèàòîðà.  Ïðè 
îòñóòñòâèè äîñòàòî÷íîé öèðêóëÿöèè ïðîöåññîð ìîæåò ïåðåãðåòüñÿ è âûéòè èç 
ñòðîÿ, à òàêæå âûâåñòè èç ñòðîÿ ìàòåðèíñêóþ ïëàòó.  Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ñëåäóåò óñòàíîâèòü â  êîðïóñ êîìïüþòåðà äîïîëíèòåëüíûé âåíòèëÿòîð.

Óñòàíîâêà ïðîöåññîðà
1. Ïîäãîòîâüòå ìåõàíèçì êðåïëåíèÿ

Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ìàòåðèíñêîé ïëàòû óñòàíîâëåííûé íà íåé ìåõàíèçì 
êðåïëåíèÿ íàõîäèòñÿ â ñëîæåííîì ñîñòîÿíèè.  Ïåðåâåäèòå íàïðàâëÿþùèå 
ìåõàíèçìà êðåïëåíèÿ â  âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå.

Íàïðàâëÿþùèå
ìåõàíèçìà êðåïëåíèÿ



2. Êðåïëåíèå ðàäèàòîðà

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Åñëè èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå ðàäèàòîðà âõîäèò â êîìïëåêò 
ïîñòàâêè Âàøåãî ðàäèàòîðà èëè ïðîöåññîðà, ñëåäóéòå ýòîé èíñòðóêöèè.  
Ïðèâåäåííîå íèæå îïèñàíèå óñòàíîâêè ðàäèàòîðà ÿâëÿåòñÿ îáùèì è ìîæåò íå 
ñîîòâåòñòâîâàòü ïðîöåäóðå óñòàíîâêè Âàøåãî ðàäèàòîðà.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè âåíòèëÿòîðà äëÿ Pentium II â êàðòðèäæå SECC

Íàæàâ  íà äâå çàùåëêè,  Âû ìîæåòå óñòàíîâèòü ðàäèàòîð íà ïðîöåññîð.  Íàæàâ 
íà çàùåëêè â  ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè,  Âû ìîæåòå ñíÿòü ðàäèàòîð.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè âåíòèëÿòîðà äëÿ Pentium III â êàðòðèäæå SECC2

Ïðîäåíüòå 4 íîæêè ðàäèàòîðà â  îòâåðñòèÿ êàðòðèäæà SECC2.  Ñîåäèíèòå 
êîíöû íîæåê ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêîãî çàæèìà è çàäâèíüòå çàæèì íà ìåñòî 
äî ùåë÷êà.

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Ðàäèàòîð è âåíòèëÿòîð SEPP (äëÿ ïðîöåññîðîâ  Celeron) âûãëÿäÿò 
àíàëîãè÷íî ðàäèàòîðó è âåíòèëÿòîðó SECC2; èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ìåõàíèçì 
êðåïëåíèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óáåäèòåñü â  ïðàâèëüíîé óñòàíîâêå ðàäèàòîðà,  èíà÷å ïðîöåññîð 
ìîæåò ïåðåãðåòüñÿ.  Ïðîâåðüòå,  íåò ëè çàçîðà ìåæäó ïðîöåññîðíîé ïëàòîé è 
ðàäèàòîðîì; óáåäèòåñü â  òîì,  ÷òî ðàäèàòîð  îðèåíòèðîâàí ïàðàëëåëüíî 
ïðîöåññîðó.  Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòàòî÷íîé öèðêóëÿöèè âîçäóõà âîêðóã 
ïàññèâíîãî ïðîöåññîðíîãî ðàäèàòîðà Âû ìîæåòå óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûé 
âåíòèëÿòîð.

Çàùåëêà Çàùåëêà

4 íîæêè è ìåòàëëè÷åñêèé çàæèì



3. Óñòàíîâèòå ïðîöåññîð â ðàçúåì

Òîëüêî äëÿ Pentium II â êàðòðèäæå SECC: íàæìèòå íà äâå çàùåëêè, ïî 
íàïðàâëåíèþ âíóòðü äî ùåë÷êà.
Îðèåíòèðóéòå ïðîöåññîð ðàäèàòîðîì â  ñòîðîíó ÷èïñåòà ìàòåðèíñêîé ïëàòû è 
îñòîðîæíî íàäàâèâ  íà êàðòðèäæ SECC2,  SECC  èëè SEPP,  óñòàíîâèòå åãî â 
ðàçúåì Slot 1 íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå.

4. Çàêðåïèòå ïðîöåññîð

Íàäàâèòå íà êàðòðèäæ SECC2,  SECC  èëè SEPP,  ïîêà îò óñòîé÷èâî íå 
çàêðåïèòñÿ â  ðàçúåìå Slot  1.

Òîëüêî äëÿ Pentium II â êàðòðèäæå SECC: Çàùåëêè êàðòðèäæà SECC  ïîñëå åãî 
çàêðåïëåíèÿ â  ðàçúåìå Slot  1 äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íàðóæó è âèäíû ñêâîçü 
îòâåðñòèÿ äëÿ çàùåëîê ìåõàíèçìà êðåïëåíèÿ.

SECC                                  SECC2/SEPP

Íàæìèòå íà çàùåëêó
ïî íàïðàâëåíèþ íóòðü

Êàáåëü îò âåíòèëÿòîðà
ïðîöåññîðà ê êîííåêòîðó
íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå

Êàáåëü îò
âåíòèëÿòîðà
ïðîöåññîðà

ê êîííåêòîðó
íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå

SECC                                  SECC2/SEPP

Îòâåðñòèå
äëÿ çàùåëêè

Îòâåðñòèå
äëÿ çàùåëêè

Êàáåëü îò âåíòèëÿòîðà
ïðîöåññîðà ê êîííåêòîðó
íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå

Êàáåëü îò âåíòèëÿòîðà
ïðîöåññîðà ê êîííåêòîðó
íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå



Ðåêîìåíäóåìûå ðàäèàòîðû äëÿ ïðîöåññîðîâ Slot 1
Ðåêîìåíäóåòñÿ ñîâìåñòíî ñ ïðîöåññîðàìè Slot 1 èñïîëüçîâàòü ðàäèàòîðû ñ 
âåíòèëÿòîðàìè, èìåþùèìè òðåõêîíòàêòíûé êîííåêòîð  äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê 
ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàçúåìó íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå.  Óêàçàííûå ðàäèàòîðû 
ðàññåèâàþò òåïëî áîëåå ýôôåêòèâíî è, ïðè èñïîëüçîâàíèè îïöèîíàëüíîãî 
àïïàðàòíîãî ìîíèòîðèíãà,  âîçìîæíî îïðåäåëåíèå ñêîðîòè âðàùåíèÿ òàêîãî 
âåíòèëÿòîðà è èñïîëüçîâàíèå ôóíêöèè îïîâåùåíèÿ ïðè ðàáîòå ñ óòèëèòîé Intel 
LANDesk Client Manager (LDCM).

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Ðàäèàòîð è âåíòèëÿòîð SEPP (äëÿ ïðîöåññîðîâ  Celeron) âûãëÿäÿò 
àíàëîãè÷íî ðàäèàòîðó è âåíòèëÿòîðó SECC2; èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ìåõàíèçì 
êðåïëåíèÿ.

Ðàäèàòîð è âåíòèëÿòîð SECC               Ðàäèàòîð è âåíòèëÿòîð SECC2



Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
Ýêñïëóàòàöèÿ ïðîöåññîðà ïðè òåìïåðàòóðå, ïðåâûøàþùåé ìàêñèìàëüíî 
äîïóñòèìóþ ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó,  óêàçàííóþ â  åãî ñïåöèôèêàöèè,  ñîêðàùàåò 
ñðîê ñëóæáû ïðîöåññîðà è ìîæåò ïðèâåñòè ê íåñòàáèëüíîé ðàáîòå.  Äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåãðåâà è/èëè ïîâðåæäåíèÿ ñèñòåìû âàæíî èìåòü 
ïðàâèëüíûå ïîêàçàíèÿ çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû ÿäðà ïðîöåññîðà (ãäå,  â  
îñíîâíîì, ðàññåèâàåòñÿ òåïëî) äëÿ òåìïåðàòóðíîãî ìîíèòîðèíãà ñèñòåìû.  
Ïðîöåññîðû Pentium III,  Pentium II (Deschutes) è Celeron PPGA370 èìåþò 
âñòðîåííûé òåðìîäàò÷èê,  ñîåäèíåííûé ñ âíóòðåííèì òåðìîäèîäîì.

Åñëè BIOS èëè Âàøà ïðîãðàììà àïïàðàòíîãî ìîíèòîðèíãà óêàçûâàþò, ÷òî 
òåìïåðàòóðà ïðîöåññîðà ïðåâûøàåò äîïóñòèìîå çíà÷åíèå, ïðîâåðüòå 
âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ïóíêòîâ.

1.  Èñïîëüçóþòñÿ ðàäèàòîð è âåíòèëÿòîð,  ðåêîìåíäóåìûå Intel.
2.  Èñïîëüçóåòñÿ òåïëîïðîâîäÿùèé ìàòåðèàë  âûñîêîãî êà÷åñòâà.
3.  Ðàäèàòîð ïðàâèëüíî óñòàíîâëåí íà ïðîöåññîð è õîðîøî ïðèæàò ê íåìó.
4.  Ìåæäó ïðîöåññîðíîé ïëàòîé è ðàäèàòîðîì íåò âèäèìîãî çàçîðà.

Òåïëîïðîâîäÿùèé ìàòåðèàë
äîëæåí áûòü îäíîðîäíûì, 
áåç îòâåðñòèé è âêðàïëåíèé

Ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííûé                       Íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåííûé
çàæèì êðåïëåíèÿ                                    çàæèì êðåïëåíèÿ



Ñèñòåìíàÿ ïàìÿòü (DIMM)
ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè óñòàíîâêå èëè óäàëåíèè èç ñèñòåìû ìîäóëåé ïàìÿòè íå 
òðåáóåòñÿ íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ íàñòðîåê àïïàðàòíîãî îáåñïå÷åíèÿ èëè 
èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ  â  BIOS.
Äàííàÿ ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà èñïîëüçóåò èñêëþ÷èòåëüíî ìîäóëè ïàìÿòè DIMM 
(Dual Inline Memory Module - ìîäóëü ïàìÿòè ñ äâóìÿ ðÿäàìè êîíòàêòîâ).  Ïëàòà 
èìååò ðàçúåìû äëÿ óñòàíîâêè íåáóôåðèçîâàííîé ïàìÿòè SDRAM (Synchronous 
Dynamic Random Access Memory - ñèíõðîííàÿ ïàìÿòü ñî ñëó÷àéíûì äîñòóïîì) 
ñ íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ 3.3 Âîëüòà.
Åñëè Âû õîòèòå çàäåéñòâîâàòü ôóíêöèþ ÷èïñåòà ECC  (Error Checking and 
Correction - îáíàðóæåíèå è èñïðàâëåíèå îøèáîê),  ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü 
ìîäóëè DIMM,  èìåþùèå ïî 9 ÷èïîâ  íà êàæäîé ñòîðîíå (8  "îáû÷íûõ" ÷èïîâ + 
÷èï ECC) è çàäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå íàñòðîéêè â ðàçäåëå BIOS Chip 
Configuration.
Äëÿ ðåãóëèðîâêè ñêîðîñòè ðàáîòû ïàìÿòè ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ïóíêòîì 
SDRAM Configuration ðàçäåëà BIOS Chip Configuration.

Îáùèå çàìå÷àíèÿ ïî ìîäóëÿì DIMM
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÷àñòîòû ñèñòåìíîé øèíû 100/133 ÌÃö ïðèìåíÿéòå òîëüêî 
ìîäóëè DIMM, ñîîòâåòñòâóþùèå ñïåöèôèêàöèè PC100/PC133. Åñëè äëÿ ÷àñòîòû 
ñèñòåìíîé øèíû çàäàíî çíà÷åíèå 100/133 ÌÃö,  òî áîëüøèíñòâî ñèñòåì äàæå 
íå çàïóñòèòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè íåñîîòâåòñòâóþùèõ ìîäóëåé ïàìÿòè èç-çà 
ñòðîãèõ òðåáîâàíèé êî âðåìåíàì çàäåðæêè,  âîçíèêàþùèõ ïðè ðàáîòå íà ýòîé 
÷àñòîòå.  Åñëè èñïîëüçóåìûå Âàìè ìîäóëè DIMM íå ñîîòâåòñòâóþò 
ñïåöèôèêàöèè PC100/PC133, òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîñòè ñèñòåìû ñëåäóåò 
óñòàíîâèòü çíà÷åíèå ÷àñòîòû ñèñòåìíîé øèíû 66/100 ÌÃö.

×èïû SDRAM îáû÷íî òîíüøå è èìåþò áîëåå âûñîêóþ ïëîòíîñòü êîíòàêòîâ, ÷åì 
÷èïû EDO (Extended Data  Output).

Ïðè çàãðóçêå BIOS âûâîäèò ñîîáùåíèå îá îáúåìå óñòàíîâëåííîé ïàìÿòè 
SDRAM.

Îäíîñòîðîííèå ìîäóëè DIMM èìåþò îáúåì 16,  32,  64,  128  Ìá; äâóñòîðîííèå  
- 32,  64,  128,  256 Ìá.



Óñòàíîâêà ìîäóëåé ïàìÿòè DIMM
Óñòàíîâèòå ìîäóëè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.  Òàê êàê ÷èñëî êîíòàêòîâ  ïî 
ðàçíûå ñòîðîíû îò çàçîðîâ ðàçëè÷íî, ìîäóëè óñòàíàâëèâàþòñÿ òîëüêî â 
èçîáðàæåííîé íà ðèñóíêå îðèåíòàöèè.  Ìîäóëè DRAM SIMM èìåþò ïî îáåèì 
ñòîðîíàì îäíè è òå æå êîíòàêòû,  ìîäóëè DRAM DIMM èìåþò ðàçíûå êîíòàêòû 
íà êàæäîé ñòîðîíå,  ïîýòîìó ïëîòíîñòü êîíòàêòîâ  äëÿ ìîäóëåé DIMM âûøå.  

Ðàçúåìû íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå äîïóñêàþò óñòàíîâêó íåáóôåðèçîâàííûõ 
ìîäóëåé SDRAM ñ íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ 3.3 Â.  Îïðåäåëèòü òèï ìîäóëÿ DIMM 
ìîæíî ïî ðàñïîëîæåíèþ åãî "êëþ÷åé" (çàçîðîâ, ñì.  ïðèâåäåííûé íèæå 
ðèñóíîê).

Ïîëîæåíèå çàçîðîâ íà ìîäóëå DIMM (öåíòðàëüíîå,  ñî ñìåùåíèåì âëåâî èëè 
âïðàâî) ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü òèï ìîäóëÿ è ñëóæèò äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
óñòàíîâêè â  ðàçúåìû ìàòåðèíñêîé ïëàòû íåïîäõîäÿùèõ ìîäóëåé ïàìÿòè.

88  êîíòàêòîâ

60 êîíòàêòîâ

20 êîíòàêòîâ

Çàæèì

Êëþ÷è äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ìîäóëÿ DIMM (3.3 Â)

Êëþ÷ áóôåðèçàöèè                  Êëþ÷ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ

RFU       Íåáóôåðèçîâàííûé       5.0 Â       Çàðåçåðâèðîâàíî
Áóôåðèçîâàííûé                           3.3 Â



Ïëàòû ðàñøèðåíèÿ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ïåðåä  óñòàíîâêîé èëè óäàëåíèåì ïëàò ðàñøèðåíèÿ èëè äðóãèõ 
êîìïëåêòóþùèõ ñëåäóåò âûêëþ÷èòü êîìïüþòåð èç ýëåêòðîñåòè.  Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå âîçìîæíû ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ êàê ìàòåðèíñêîé ïëàòû, òàê è ïëàò 
ðàñøèðåíèÿ.

Ïðîöåäóðà óñòàíîâêè ïëàò ðàñøèðåíèÿ
1.  Ïðî÷èòàéòå äîêóìåíòàöèþ íà ïëàòó ðàñøèðåíèÿ è ïðîèçâåäèòå âñå 
íåîáõîäèìûå àïïàðàòíûå èëè ïðîãðàììíûå óñòàíîâêè, íàïðèìåð, 
êîíôèãóðèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ äæàìïåðîâ.
2.  Ñíèìèòå êðûøêó ñ êîðïóñà êîìïüþòåðà è ïëàíêó íàïðîòèâ  ñëîòà,  êîòîðûé 
Âû ïëàíèðóåòå èñïîëüçîâàòü.  Ñîõðàíèòå ïëàíêó: âîçìîæíî,  â  áóäóùåì îíà 
Âàì ïîíàäîáèòñÿ.
3.  Àêêóðàòíî âûðîâíÿéòå êîííåêòîðû ïëàòû ïî ñëîòó è ñ óñèëèåì íàäàâèòå íà 
ïëàòó.
4.  Çàêðåïèòå ïëàòó â  ñëîòå ñ ïîìîùüþ âèíòà.
5.  Óñòàíîâèòå íà ìåñòî êðûøêó êîðïóñà êîìïüþòåðà.
6.  Åñëè íåîáõîäèìî,  ïðîèçâåäèòå íåîáõîäèìûå íàñòðîéêè â  BIOS (íàïðèìåð, 
èñïîëüçîâàíèå îïðåäåëåííûõ ïðåðûâàíèé óñòðîéñòâàìè ISA - IRQ xx Used By 
ISA: Yes).
7.  Óñòàíîâèòå íåîáõîäèìûå äðàéâåðà äëÿ Âàøåé ïëàòû ðàñøèðåíèÿ.

Íàçíà÷åíèå ïðåðûâàíèé äëÿ ïëàò ðàñøèðåíèÿ
Äëÿ ðàáîòû íåêîòîðûì ïëàòàì ðàñøèðåíèÿ òðåáóåòñÿ ïðåðûâàíèå.  Îáû÷íî 
îïðåäåëåííîå ïðåðûâàíèå äîëæíî áûòü íàçíà÷åíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òîëüêî 
îäíèì óñòðîéñòâîì.  Êàê ïðàâèëî,  â  ñèñòåìå èìååòñÿ 16 ïðåðûâàíèé,  íî 
áîëüøèíñòâî èç íèõ óæå èñïîëüçóåòñÿ, è äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïëàòàìè 
ðàñøèðåíèÿ îñòàåòñÿ 6 ïðåðûâàíèé.  Åñëè Âàøà ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà èìååò 
èíòåãðèðîâàííûé çâóêîâîé ÷èï ñ èíòåðôåéñîì PCI,  òî åùå îäíî ïðåðûâàíèå 
áóäåò çàíÿòî.  Åñëè äëÿ Âàøåé ìàòåðèíñêîé ïëàòû ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàíèå 
ïîðòà MIDI,  òî çàíÿòûì îêàæåòñÿ åùå îäíî ïðåðûâàíèå,  òàêèì îáðàçîì,   
îñòàíåòñÿ 4 ñâîáîäíûõ ïðåðûâàíèÿ.

ÂÀÆÍÎ: Ïðè óñòàíîâêå ïëàò PCI â ðàçäåëÿåìûå ñëîòû óáåäèòåñü â òîì, ÷òî 
äðàéâåðà ïëàò ïîääåðæèâàþò "ðàçäåëåíèå ïðåðûâàíèé" èëè â  òîì,  ÷òî ïëàòû 
íå íóæäàþòñÿ â  ïðåðûâàíèÿõ.  Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçíèêíåò êîíôëèêò ìåæäó 
äâóìÿ ãðóïïàìè óñòðîéñòâ PCI,  ÷òî ïîâëå÷åò çà ñîáîé íåñòàáèëüíóþ ðàáîòó 
ñèñòåìû èëè íåðàáîòîñïîñîáíîñòü ïëàò.

Òàáëèöà çàïðîñà ïðåðâàíèé

Ñëîò PCI ¹1
Ñëîò PCI ¹2
Ñëîò PCI ¹3
Ñëîò PCI ¹4
Ñëîò PCI ¹5
Ñëîò PCI ¹6
AGP
USB

INT-A
Ðàçäåëÿåìîå

--
--
--
--
--

Ðàçäåëÿåìîå
--

INT-B
--

Ðàçäåëÿåìîå
--
--
--
--
--
--

INT-C
--
--

Ðàçäåëÿåìîå
--
--

Ðàçäåëÿåìîå
--
--

INT-D
--
--
--

Ðàçäåëÿåìîå
Ðàçäåëÿåìîå

--
--

Ðàçäåëÿåìîå



Â ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöå äàíî ðàñïðåäåëåíèå ïðåðûâàíèé ïî óìîë÷àíèþ 
äëÿ ñòàíäàðòíîãî êîìïüþòåðà.  Èñïîëüçóéòå ýòó òàáëèöó ïðè êîíôèãóðèðîâàíèè 
Âàøåãî êîìïüþòåðà è ðàçðåøåíèè êîíôëèêòîâ  ïðåðûâàíèé.

Ïðåðûâàíèå
0
1�
2�
3*�
4*�
5*�
6�
7*�
8�
9*�
10*�
11*�
12*
13�
14*�
15*

* - ïîìå÷åííûå òàêèì îáðàçîì ïðåðûâàíèÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
óñòðîéñòâàìè ISA èëè PCI.

Ïëàòàì ðàñøèðåíèÿ,  êàê ISA,  òàê è PCI,  ìîãóò ïîòðåáîâàòüñÿ ïðåðûâàíèÿ.  
Ñèñòåìíûå ïðåðûâàíèÿ íàçíà÷àþòñÿ â  ïåðâóþ î÷åðåäü ïëàòàì,  óñòàíîâëåííûì 
â  ñëîòû ISA; îñòàâøèåñÿ ïðåðûâàíèÿ ìîãóò áûòü ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ïëàòàìè 
PCI.  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò äâà òèïà ïëàò ISA.
Èçíà÷àëüíûé äèçàéí ïëàò ðàñøèðåíèÿ ISA,  òåïåðü íàçûâàåìûé "Legacy" 
("êëàññè÷åñêèé") ISA ïîäðàçóìåâàë  ðó÷íîå êîíôèãóðèðîâàíèå ïåðåìû÷åê ïëàòû 
è çàòåì óñòàíîâêó ïëàòû â  ëþáîé ñâîáîäíûé ñëîò ISA.  Óâèäåòü â  Windows 98, 
êàêîå ïðåðûâàíèå èñïîëüçóåòñÿ òåì èëè èíûì óñòðîéñòâîì,  ìîæíî ñëåäóþùèì 
îáðàçîì.  Äâàæäû ùåëêíèòå ïî ïèêòîãðàììå Ìîé êîìïüþòåð (My Computer) íà 
ðàáî÷åì ñòîëå,  çàòåì ïî ïèêòîãðàììå Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ (Control Panel),  
çàòåì ïî ïèêòîãðàììå Ñèñòåìà (System),  â  ïîÿâèâøåìñÿ îêíå îòêðîéòå âêëàäêó 
Óñòðîéñòâà (Device Manager).  Äâàæäû ùåëêíèòå ïî íàçâàíèþ èíòåðåñóþùåãî 
Âàñ óñòðîéñòâà,  è â î âêëàäêå Ðåñóðñû (Resources) ïîÿâèâøåãîñÿ îêíà Âû 
ñìîæåòå íàéòè íîìåð çàïðîñà íà ïðåðûâàíèå.  ×òîáû óâèäåòü ðàñïðåäåëåíèå 
âñåõ ïðåðûâàíèé â  Âàøåì êîìïüþòåðå, äâàæäû ùåëêíèòå ïî ýëåìåíòó 
Êîìïüþòåð (Computer) âêëàäêè Óñòðîéñòâà (Device Manager).  Óáåäèòåñü â  òîì, 
÷òî íèêàêèå äâà óñòðîéñòâà íå èñïîëüçóþò îäíî è òî æå ïðåðûâàíèå, â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçíèêíóò ïðîáëåìû ïðè îäíîâðåìåííîì èñïîëüçîâàíèè ýòèõ 
äâóõ óñòðîéñòâ.

Ïðèîðèòåò
1�
2�
-�
11�
12�
13�
14�
15�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

Ñòàíäàðòíàÿ ôóíêöèÿ
Ñèñòåìíûé òàéìåð�
Êîíòðîëëåð êëàâèàòóðû�
Ïðîãðàììèðóåìûé êîíòðîëëåð ïðåðûâàíèé
Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò (COM2)
Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò (COM1)

Êîíòðîëëåð ãèáêèõ äèñêîâ
Ïîðò ïðèíòåðà (LPT1)
CMOS è ÷àñû
Ðåæèì ACPI,  åñëè èñïîëüçóåòñÿ
Ïîääåðæêà IRQ äëÿ óïðàâëåíèÿ PCI
Ïîääåðæêà IRQ äëÿ óïðàâëåíèÿ PCI
PS/2-ñîâìåñòèìûé ïîðò äëÿ ìûøè
Ñîïðîöåññîð
Îñíîâíîé êîíòðîëëåð IDE
Äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëëåð IDE



×òîáû óïðîñòèòü ýòîò ïðîöåññ, äàííàÿ ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà ñîîòâåòñòâóåò 
ñïåöèôèêàöèè Plug and Play (PNP), ðàçðàáîòàííîé äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî 
êîíôèãóðèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïðè äîáàâëåíèè â íåå ïëàò, óäîâëåòâîðÿþùèõ 
óêàçàííîé ñïåöèôèêàöèè.  Ïðåðûâàíèÿ ïëàòàì PNP íàçíà÷àþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè 
èç ÷èñëà ñâîáîäíûõ.

Åñëè â  ñèñòåìå ïðèñóòñòâóþò êàê Legacy,  òàê è PNP ïëàòû ISA,  ïðåðûâàíèÿ 
ïëàòàì PNP íàçíà÷àþòñÿ èç ÷èñëà íå èñïîëüçóåìûõ ïëàòàìè Legacy.  Äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ ïðåðûâàíèé, èñïîëüçóåìûõ ïëàòàìè Legacy ISA, ìîæíî 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïóíêòîì PCI and PNP configuration óòèëèòû BIOS setup.  Ïðè 
èñïîëüçîâàíèè âûïóùåííûõ ðàíåå ïëàò Legacy,  êîòîðûå íå ïîääåðæèâàþò 
ðàáîòó ñ BIOS,  Âû ìîæåòå çàïðîñèòü ó ïðîäàâöà óòèëèòó êîíôèãóðèðîâàíèÿ 
óñòðîéñòâ  ISA.

Ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ïðåðûâàíèé ïëàòàì Legacy è PNP ISA ïðîèñõîäèò 
àâòîìàòè÷åñêîå íàçíà÷åíèÿ ïðåðûâàíèé ïëàòàì PCI.  Øèíà PCI ñïðîåêòèðîâàíà 
òàêèì îáðàçîì,  ÷òî BIOS àâòîìàòè÷åñêè íàçíà÷àåò ïðåðûâàíèÿ ïëàòàì PCI,  äëÿ 
êîòîðûõ ýòî íåîáõîäèìî.  Ïðè óñòàíîâêå ïëàò PCI Âàì ïîòðåáóåòñÿ îïðåäåëèòü 
çíà÷åíèå ïàðàìåòðà,  íàçûâàåìîãî INT (interrupt - ïðåðûâàíèå).  Òàê êàê âñå 
ñëîòû PCI  äàííîé ïëàòû èñïîëüçóþò INTA#,  óáåäèòåñü â  òîì,  ÷òî ïåðåìû÷êè 
íà óñòàíàâëèâàåìûõ ïëàòàõ PCI ñêîíôèãóðèðîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Íàçíà÷åíèå êàíàëîâ DMA äëÿ ïëàò ISA
Íåêîòîðûì ïëàòàì ISA,  êàê Legacy,  òàê è PNP,  ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ äëÿ 
ðàáîòû êàíàë  DMA (Direct Memory Access - ïðÿìîãî äîñòóïà ê ïàìÿòè).  
Íàçíà÷åíèå êàíàëîâ  DMA äëÿ äàííîé ïëàòû ïðîèñõîäèò àíàëîãè÷íî 
íàçíà÷åíèþ ïðåðûâàíèé,  îïèñàííîìó âûøå.  Äëÿ íàçíà÷åíèÿ êàíàëà DMA Âû 
ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïóíêòîì PCI and PNP configuration óòèëèòû BIOS setup.

ÂÀÆÍÎ: Âî èçáåæàíèå êîíôëèêòîâ ñëåäóåò çàðåçåðâèðîâàòü íåîáõîäèìûå 
ïðåðûâàíèÿ è êàíàëû DMA äëÿ ïëàò Legacy ISA (Âûáåðèòå Yes â  ïóíêòàõ IRQxx 
Used By ISA è DMAx Used By ISA äëÿ ïðåðûâàíèé è êàíàëîâ  DMA,  êîòîðûå Âû 
õîòèòå çàðåçåðâèðîâàòü).



Âíåøíèå ðàçúåìû
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íåêîòîðûå øòûðüêè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ êîííåêòîðîâ  èëè ðàçúåìîâ 
äëÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ.  Èõ îáîçíà÷åíèå íà ñõåìå ìàòåðèíñêîé ïëàòû ÷åòêî 
îòëè÷àåòñÿ îò îáîçíà÷åíèÿ ïåðåìû÷åê.  Îäåâàíèå êîëïà÷êà îò ïåðåìû÷åê íà 
ýòè øòûðüêè âûçîâåò ïîâðåæäåíèå ìàòåðèíñêîé ïëàòû.

ÂÀÆÍÎ: Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ëåíòî÷íûõ êàáåëåé êðàñíàÿ ïîëîñêà âñåãäà äîëæíà 
ðàñïîëàãàòüñÿ ñî ñòîðîíû êîíòàêòà ¹1 êîííåêòîðà.  Äëÿ æåñòêèõ äèñêîâ  è 
äèñêîâîäîâ  CD-ROM ïåðâûé êîíòàêò êîííåêòîðà îáû÷íî íàõîäèòñÿ ñî 
ñòîðîíû ðàçúåìà ïèòàíèÿ, à äëÿ äèñêîâîäîâ FDD îí ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ íà 
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå.  Òàê êàê èç ýòîãî ïðàâèëà âîçìîæíû èñêëþ÷åíèÿ,  
îñìîòðèòå êîííåêòîðû ïåðåä  íà÷àëîì óñòàíîâêè.  Äëèíà ëåíòî÷íûõ êàáåëåé 
IDE íå äîëæíà ïðåâûøàòü 46 ñì;  ðàññòîÿíèå ìåæäó êîííåêòîðàìè äëÿ ïåðâîãî 
è âòîðîãî ïðèâîäîâ  äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 15 ñì.

1) Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ìûøè PS/2 (6-êîíòàêòíûé)

Ïðè îáíàðóæåíèè ìûøè, ïîäêëþ÷åííîé ÷åðåç ýòîò ðàçúåì,  ñèñòåìà íàçíà÷àåò 
åé ïðåðûâàíèå IRQ12, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî ïðåðûâàíèå ìîæåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ ïëàòàìè ðàñøèðåíèÿ.

2) Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëàâèàòóðû PS/2 (6-êîíòàêòíûé)

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñòàíäàðòíîé êëàâèàòóðû ñ ðàçúåìîì PS/2 (mini 
DIN).  Äàííûé ðàçúåì íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëàâèàòóð AT (ñ 
ðàçúåìîì DIN). Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü êëàâèàòóðó AT ÷åðåç äàííûé ðàçúåì 
ïðè èñïîëüçîâàíèè ïåðåõîäíèêà DIN -> mini DIN.

Ìûøü PS/2
(6-êîíòàêòíûé
ðàçúåì òèïà "ìàìà")

Êëàâèàòóðà PS/2
(6-êîíòàêòíûé
ðàçúåì òèïà "ìàìà")



3) Ðàçúåì ïàðàëëåëüíîãî ïîðòà (25-êîíòàêòíûé)

Âêëþ÷èòü ïàðàëëåëüíûé ïîðò è âûáðàòü äëÿ íåãî ïðåðûâàíèå ìîæíî â  ïóíêòå 
Onboard Parallel Port ðàçäåëà I/O Device Configuration BIOS Setup.

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðèíòåðû ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì èíòåðôåéñîì ïîäêëþ÷àþòñÿ ÷åðåç 
ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò.

4) Ðàçúåìû ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïîðòîâ (9-êîíòàêòíûå)

Ýòè äâà ïîðòà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óêàçàòåëüíûõ èëè äðóãèõ 
óñòðîéñòâ, ñíàáæåííûõ ïîñëåäîâàòåëüíûì èíòåðôåéñîì.  Âêëþ÷èòü 
ïîñëåäîâàòåëüíûå ïîðòû è âûáðàòü äëÿ íèõ ïðåðûâàíèÿ ìîæíî â  ïóíêòàõ 
Onboard Serial Port 1 è Onboard Serial Port 2 ðàçäåëà I/O Device Configuration 
BIOS Setup.

5) Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äèñêîâîäà ôëîïïè-äèñêîâ (34-1 -êîíòàêòíûé)

Ê äàííîìó ðàçúåìó ïîäêëþ÷àåòñÿ ëåíòî÷íûé êàáåëü äëÿ ñîåäèíåíèÿ 
ìàòåðèíñêîé ïëàòû ñ äèñêîâîäîì äëÿ ôëîïïè-äèñêîâ, âõîäÿùèé â êîìïëåêò 
ïîñòàâêè.  Ïîäêëþ÷èòå îäèíî÷íûé êîííåêòîð  êàáåëÿ ê ìàòåðèíñêîé ïëàòå; 
ïîñëå ýòîãî ïîäêëþ÷èòå äâà êîííåêòîðà íà äðóãîì êîíöå êàáåëÿ ê äèñêîâîäàì.  
(Êîíòàêò ¹5 óäàëåí äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåâåðíîé îðèåíòàöèè êîííåêòîðà 
êàáåëÿ ïðè ïîäêëþ÷åíèè.)

Ïàðàëëåëüíûé (ïðèíòåðíûé) ïîðò
(25-êîíòàêòíûé ðàçúåì òèïà "ìàìà")

COM1            COM2
Ïîñëåäîâàòåëüíûå ïîðòû
(9-êîíòàêòíûé ðàçúåì òèïà "ïàïà")

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Êðàñíàÿ ïîëîñêà äîëæíà ðàñïîëàãàòüñÿ
ñî ñòîðîíû êîíòàêòà ¹1 êîííåêòîðà

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äèñêîâîäà ôëîïïè-äèñêîâ

Êîíòàêò ¹1



6) Ïîðòû óíèâåðñàëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîé øèíû (äâà 4-êîíòàêòíûõ ðàçúåìà 
USB)

Ýòè ðàçúåìû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâ USB.

7) Ïîðòû îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî êîíòðîëëåðîâ IDE (40-1 -êîíòàêòíûå)

Ê ëþáîìó èç ýòèõ ðàçúåìîâ Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü ëåíòî÷íûé êàáåëü äëÿ 
ñîåäèíåíèÿ ìàòåðèíñêîé ïëàòû ñ æåñòêèì äèñêîì IDE.  Ïîäêëþ÷èòå îäèíî÷íûé 
êîííåêòîð êàáåëÿ ê ìàòåðèíñêîé ïëàòå; ïîñëå ýòîãî ïîäêëþ÷èòå êîííåêòîð(û) 
íà äðóãîì êîíöå êàáåëÿ ê æåñòêîìó äèñêó (ê æåñòêèì äèñêàì).  Åñëè Âû 
óñòàíàâëèâàåòå 2 äèñêà, òî îäèí èç íèõ ñëåäóåò ñêîíôèãóðèðîâàòü êàê Slave, 
óñòàíîâèâ ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì åãî ïåðåìû÷êè.  Áîëåå ïîäðîáíî ýòà 
ïðîöåäóðà îïèñàíà â  äîêóìåíòàöèè ê Âàøåìó æåñòêîìó äèñêó.  Â BIOS 
ìàòåðèíñêîé ïëàòû òåïåðü èìååòñÿ âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòû 
çàãðóçî÷íûõ óñòðîéñòâ (ðàçäåë  Boot Menu BIOS Setup).  (Êîíòàêò ¹20 óäàëåí 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåâåðíîé îðèåíòàöèè êîííåêòîðà êàáåëÿ ïðè 
ïîäêëþ÷åíèè.)

ÑÎÂÅÒ: Âû ìîæåòå ñêîíôèãóðèðîâàòü îáà æåñòêèõ äèñêà êàê Master ïðè 
èñïîëüçîâàíèè äâóõ ëåíòî÷íûõ êàáåëåé: îäèí äëÿ îñíîâíîãî, äðóãîé - äëÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî êîíòðîëëåðà IDE.  Âû òàêæå ìîæåòå óñòàíîâèòü îäíó 
îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó íà æåñòêèé äèñê IDE,  à äðóãóþ - íà äèñê SCSI è 
âûáèðàòü çàãðóçî÷íûé äèñê â  ðàçäåëå Boot Menu BIOS Setup.

Ïîðò óíèâåðñàëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîé øèíû USB  2

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Êðàñíàÿ ïîëîñêà íà êàáåëå äîëæíà
ðàñïîëàãàòüñÿ ñî ñòîðîíû êîíòàêòà ¹1 êîííåêòîðà

Êîíòàêò ¹1

USB  1
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Ðàçúåì ïèòàíèÿ ATX (20-êîíòàêòíûé)

Ê äàííîìó ðàçúåìó ïîäêëþ÷àåòñÿ áëîê ïèòàíèÿ ATX.  Êîííåêòîð ñî ñòîðîíû 
áëîêà ïèòàíèÿ ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê äàííîìó ðàçúåìó òîëüêî ïðè ïðàâèëüíîé 
îðèåíòàöèè èç-çà ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ îòâåðñòèé.  Îïðåäåëèòå òðåáóåìóþ 
îðèåíòàöèþ è îñòîðîæíî íàäàâèòå íà êîííåêòîð,  óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî 
êîíòàêòû âûðîâíåíû.

ÂÀÆÍÎ: Óáåäèòåñü â  òîì,  ÷òî Âàø áëîê ïèòàíèÿ ATX îáåñïå÷èâàåò ñèëó òîêà 
íå ìåíåå 10 ìÀ íà 5-âîëüòîâîì êîíòàêòå standby (5VSB).  Åñëè áëîê ïèòàíèÿ íå 
ïîääåðæèâàåò òàêóþ íàãðóçêó, òî âîçìîæíû ïðîáëåìû ñ ïèòàíèåì ñèñòåìû.  
Ôóíêöèè ïðîáóæäåíèÿ ïî ñåòè, ïî íàæàòèþ êëàâèøè íà êëàâèàòóðå è suspend-
to-RAM òðåáóþò ñèëû òîêà íå ìåíåå 720 ìÀ íà êîíòàêòå +5VSB.
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-12.0Â
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