
이 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 방송방식 및 전원 전압이 다른 외국에서는 사용할 수 없습니다.

디지털 위성 방송 수신기

안전을 위한 주의사항:  사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다. 
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
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시작하기 전에

본 설명서를 이용할 수 있는 사용자
본 설명서는 DSR 100DN 디지털 위성 방송 수신기를 설치 혹은 운 하고자 하는 사용자를 대상으로 하고 있습니다. 
디지털 위성 방송 수신을 위한 수신기를 처음 사용해 보거나, 사용이 익숙하지 않은 사용자는 설치하거나 사용중에
반드시 구입처로 문의하여 전문가의 도움을 받도록 합니다.

설명서에 대한 소개
본 설명서의 내용은 DSR 100DN 디지털 위성 방송 수신기의 기본 사양을 기준으로 하여 제품 소개와 설치 방법, 
그리고 EPG (Electronic Program Guide : 방송 프로그램 가이드)를 이용한 디지털 위성 방송 수신기 기능 설정
방법에 대해 설명합니다.

위성 방송 수신을 위한 위성 수신기를 처음 대하는 사용자는 물론, 이와 유사한 제품을 많이 다루어본 사용자라도
DSR 100DN 수신기를 사용하기 전에 반드시 이 설명서의 내용을 읽어본 후 주의 사항을 잘 숙지하고 제품을
다루는 것이 좋습니다.

이 설명서는 DSR 100DN 수신기를 보다 잘 이해할 수 있도록 수신기의 구조와 설치 방법 등을 그림과 함께 자세히
설명하고 있습니다. 설치자가 임의로 하드웨어의 구성을 변경하거나 수신기를 해체하게 되면 대량의 데이터 손실이나
방송 서비스 중단 등의 치명적인 문제가 발생할 수 있으므로 설명서의 지시 사항을 따르고, 주의 사항을 기억하면서
제품을 다루도록 합니다.

본 제품은 국내(한국)에서 사용하도록 만들어진 제품이므로 외국에서 사용하실 목적으로 구입하시는
분은 해당국의 전압, 주파수, 방송방식 등을 반드시 확인하고 사용 가능할 때에만 구입해야 합니다.
본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 질을 더 높이기 위해 소비자에게 알리지 않고 변경될 수
있습니다.

이 기기는 B급 기기이므로 주택 지역 및 산업 지역에서도 사용할 수 있습니다.
※ B급기기 : 이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로써 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할

수 있습니다. (참조 : A급기기는 업무용, B급기기는 A급기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.)

설명서를 시작하기 전에 알아둘 내용입니다.

참고
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전원 관련주의 설치할 때경고

기타경고

전원 관련

안전을 위한 주의사항
사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다. 
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고

전원플러그가 흔들리지
않도록 안쪽 끝까지 정확히
꽂아 주세요.
●접속이 불안정한 경우는

화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원코드나 플러그, 헐거
운 콘센트는 사용하지 마세요.
●감전, 화재의 원인이

됩니다.

젖은 손으로 절대 전원
플러그를 만지지 마세요.

●감전의 원인이 됩니다.

기름, 연기, 습기가 많은 곳, 
물(빗물)이 튀는 곳, 
차량에는 설치하지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

안테나는 고압전선에서
먼 곳에 단단히 설치하세요.
●고압전선에 닿거나 쓰러지면

감전, 화재의 위험이있습니다.

실외 안테나 선이 실내로 들어가는
부분에는 빗물이 흘러 들어가지
않도록 아래로 구부려 놓으세요.
●위성방송 수신기에 빗물이 들어가면

화재, 감전의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뺄 때에는
플러그를 잡고 빼 주세요. 
코드를 잡아 당겨 빼면
심선의 일부가 끊어집니다. 
●발열, 화재의 원인이 됩니다.

청소를 할 때에는 반드시
전원플러그를 빼 주세요.

●감전, 화재의 원인이 됩니다.

촛불, 모기향, 담배불 등을
위성방송 수신기 위에 올려
놓거나 열기구와 가까운
곳에 설치하지 마세요.
●화재의 위험이 있습니다.
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주의

주의사항은 경고와 주의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.
경고 : 표시사항을 위반할 때는 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
주의 : 표시사항을 위반할 때는 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

하나의 콘센트에 여러
기기를 동시에 사용하지
마세요.
●콘센트 이상 발열로 인한

화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게
구부리거나 잡아 당기거나
무거운 물건에 눌리지
않도록 하세요.
●발열, 화재의 원인이 됩니다.

가연성 스프레이, 인화성 물질 등을
위성방송 수신기와 가까운 곳에서
사용하거나 보관하지 마세요.
●폭발, 화재의 위험이 있습니다.

책장이나 벽장 등 통풍이
나쁜 협소한 장소에
위성방송 수신기를 설치하지 마세요. 
●내부 온도 상승으로 인한

화재의 원인이 될 수 있습니다.

위성방송 수신기 위에 물이 담긴 그릇, 꽃병, 음료수, 
약품, 작은 금속류와 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
●위성방송 수신기 내부로 들어가면 감전, 화재의 원인이

되며 무거운 물건등이 놓여져 떨어졌을 경우 다칠수
있습니다.
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안전을 위한 주의사항

청소및 주의사항경고

청소및 주의사항주의

사용자 임의로 절대 분리, 수리, 
개조하지 마세요.
●수리할 필요가 있을 때에는 서비스

센터로 연락하세요. 화재, 감전사고의
원인이 됩니다.

리모컨에 사용하고 있는 건전지를 뺄 경우
에는 어린이가 잘못하여 먹지 않도록 해
주세요. 건전지는 유아의 손에 닿지 않는
곳에 두세요.
●만일 어린이가 먹는 경우에는 즉시 의사와

상담하세요.

천둥, 번개가 칠 때에는
전원코드를 빼고 안테나 선을
절대 만지지 마세요.
●감전, 화재의 원인이 됩니다..

위성방송 수신기에서 이상한 소리, 타는
냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를
빼고 서비스 센터로 연락하세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

위성방송 수신기를 오랜시간 사용하지
않을 때에는 전원플러그를 빼 주세요.
●먼지가 쌓여 발열, 발화 및

절연열화에 의한 감전, 누전화재의
원인이 될수 있습니다.
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청소및 주의사항주의

전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이
묻어 있으면 잘 닦아주세요.
●감전, 화재의 원인이 됩니다.

위성방송 수신기를 청소할 때에는
전원코드를 빼고 부드러운 마른 헝겊으로
닦아 주세요. 
●왁스, 벤젠, 알콜, 신나, 모기약, 방향제, 

윤활제, 세정제등의 화학약품을 사용하지
마세요.
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찾아보기

가입을 감사드립니다 ! 

Skylife 디지털 위성방송은 기존의 아날로그 방송이 아닌 디지털 방송 신호를 사용함으로써 아날로그
방송보다 깨끗하고 선명한 고화질, 고음질, 고기능의 멀티미디어 서비스를 제공하는 방송입니다.

시시작작하하기기 전전에에  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

디디지지털털 위위성성방방송송 살살펴펴보보기기  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

안안전전을을 위위한한 주주의의사사항항  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

각각 부부분분의의 이이름름 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

전전 면면 부부  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

후후 면면 부부 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

부부속속품품 확확인인하하기기  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

리리모모콘콘 버버튼튼의의 기기능능  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

주주변변장장치치 연연결결하하기기  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

주주변변장장치치를를 연연결결하하려려면면  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

비비디디오오 단단자자나나 SS--VViiddeeoo가가 있있는는 TTVV에에 연연결결하하려려면면  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

DDTTVV 상상 단단자자가가 있있는는 TTVV에에 연연결결하하려려면면  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

TTVV와와 비비디디오오에에 연연결결하하려려면면  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

위위성성 안안테테나나 및및 수수신신기기의의 설설치치  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

수수신신기기 기기본본 설설정정하하기기  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

위위성성방방송송 보보기기  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

채채널널을을 선선택택 하하려려면면  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

음음량량을을 조조정정 하하려려면면  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

소소리리만만 안안나나오오게게 하하고고 싶싶을을때때  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

EEPPGG ((EElleeccttrroonniicc PPrrooggrraamm GGuuiiddee)) 실실행행하하기기  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

EEPPGG를를 실실행행가가기기 전전에에 알알아아두두기기  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

TTVV를를 처처음음 켰켰을을 때때 나나타타나나는는 안안내내자자막막 화화면면  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

EEPPGG 메메뉴뉴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

채채널널 가가이이드드 ((스스카카이이가가이이드드)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

1 현재 프로그램 보기  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

2 편성표 보기 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3 선호채널 편성표  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

4 예약프로그램 목록  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

5 오디오 채널목록  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

6 찾기:검색 기능 이용하기  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
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스스카카이이초초이이스스  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

스스카카이이터터치치  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

사사용용자자 메메뉴뉴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

1 스카이초이스 이용내역  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

2 선호채널 설정  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

3 제한채널 설정  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

4 안내자막 지속시간 설정  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

5 예약프로그램 알림 설정  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

6 시청연령제한 설정  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

7 스카이초이스 비 번호 설정  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

8 비 번호 변경  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

9 시스템 설정 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
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각 부분의 이름

전 면 부

❶ ❷ ❸ ❹❺ ❻❼ ❽❾

❾ ❷ ❼ ❹❸ ❺ ❶

DSR 100DN

DSB-A500N

❶ 리모콘 수신부
리모콘 버튼을 누를 때마다 빨간색 불이 들어옵니다.

❷ 이전화면 버튼
기능을 취소하거나 바로 이전 단계의 화면으로
이동할 때 사용하세요.

❸ 채널 버튼
수신기의 채널을 변경하는 버튼입니다. 
EPG 프로그램에서는 원하는 메뉴로 이동하는
방향 버튼으로 사용합니다.

❹ 음량 버튼
음량을 조절하는 버튼입니다. EPG 프로그램에서는
원하는 메뉴로 이동하는 방향 버튼으로 사용합니다.

❺ 선택 버튼
해당 기능을 선택할 때 사용하세요.

❻ 메세지 램프
위성방송 관련 메세지를 수신할 때 빨간색 불이
들어옵니다.

❼ 가이드 버튼
프로그램 편성표를 볼 수 있는 프로그램 가이드
화면으로 전환할 때 사용하세요.

❽ 전원 버튼
수신기를 켜고 끌 때 사용하세요.

❽ 동작/대기 램프
대기 모드 시에는 빨간색, 동작중이면 녹색 불이
들어옵니다.
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부속품 확인하기

사용설명서 리모콘 건전지 상, 음성연결선 스마트 카드 전화선 분배기 RJ-11 전화 케이블

후 면 부

부속품이나 별매품을 별도로 구입하시려면 가까운 SkyLife YesCenter로 문의하시기 바랍니다.

참고

RRSS--223322

(LNB)위성 입력단자
안테나와 LNB를 통해 변환된
위성신호를 연결하는 곳으로
LNB와 동축 케이블로 연결됩니다.

전화선 연결단자
전화선을 연결하는 단자로, 통상적으로

전화선 분배기를 써서 전화와 라인을 공유할
수 있게 합니다. 모뎀은 PPV의 처리 및

가입정보의 전달 등에 사용됩니다.

디지털 오디오 출력단자
디지털 오디오 스트림 데이터를 내보내는 단자로 외부에

디지털 디코더를 설치하면 디지털 오디오 방송을 청취할 수 있습니다.

S-Video 출력단자
TV나 VCR의 S-Video 입력단자에
연결하세요.

TV/VCR  상, 음성 출력단자
상,음성 연결선을 TV, VCR 의 외부기기 입력단자에 연결하세요.

DTV 상 출력단자
TV나 VCR의 DTV 상 입력단자에 연결하세요.

전원 연결단자
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리모콘 버튼의 기능

리모콘은 위성방송 수신기의 리모콘 수신부로부터 7~10m 이내, 좌우 30도 안에서 사용할 수
있습니다. 폐 건전지는 환경에 향을 주므로 분리 수거함에 넣어주세요.

리모컨 사용에 대하여

❺ 스카이터치 버튼

❻ 사용자메뉴 버튼

❿ 선호채널 버튼

나가기 버튼

추가정보 버튼

선택 버튼

음소거 버튼

채널 버튼

(21) TV외부입력 버튼

전원버튼 ❶

외부기기선택 버튼 ❷

스카이초이스 버튼 ❸

채널가이드 버튼 ❹

방향 버튼
칼라 버튼, 비디오/DVD 관련 조작 버튼

녹화 버튼

음량 버튼

TV설정 버튼

오디오채널 버튼 ❼

스카이플러스 버튼 ❽

이전화면 버튼 ❾

숫자 버튼 (22)
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❶ 전원 버튼
수신기를 켜고 끌 때 사용하는 버튼입니다.

❷ 외부기기 선택 버튼
외부기기를 선택할 때 사용하는
버튼입니다.

❸ 스카이초이스 버튼
스카이초이스-스카이라이프의 PPV
(Pay–Per-View)- 서비스로 가는
버튼입니다.

❹ 채널가이드 버튼
채널에 관련된 메뉴 항목으로 들어가는
버튼입니다.

❺ 스카이터치 버튼
스카이터치로 가는 버튼 입니다.

❻ 사용자메뉴 버튼
위성방송을 위한 여러가지 설정을 하는
기능으로 들어가는 버튼입니다.

❼ 오디오채널 버튼
오디오 채널목록으로 들어가는 버튼입니다.

❽ 스카이플러스 버튼
위성방송의 홍보채널인 스카이+채널로
직접 가는 버튼입니다.

❾ 이전화면(돌아가기) 버튼
기능을 취소하거나 바로 이전 단계의
화면으로 이동할 때 사용하는 버튼입니다.

❿ 선호채널 버튼
위성방송 채널 중 시청자가 설정한
선호채널들만 볼 수 있는 버튼입니다. 

나가기 버튼
메뉴 설정중 메뉴를 빠져 나올 때 사용하는
버튼입니다. 안내자막, 배너 등 TV상의 모든
EPG를 제거할 때 사용하는 버튼입니다.

추가정보(자세히) 버튼
각 프로그램의 추가적인 정보를 이용할 때
이용하는 버튼입니다.  

방향 버튼
원하는 메뉴로 이동하고자 할 때 사용하는
버튼입니다. 

선택 버튼
해당 기능을 선택할 때 사용하는
버튼입니다.

음소거 버튼
TV에서 출력되는 오디오를 일시정지하는
역할을 수행합니다.

칼라 버튼
EPG 및 스카이터치 서비스 이동시
사용하는 버튼입니다.

비디오/DVD 관련 조작 버튼
비디오나 DVD를 조작할 때 사용하는
버튼입니다. 

녹화 버튼
현재 방송을 바로 녹화할 때 사용하는
버튼입니다.

볼륨 버튼
음량을 조절하는 버튼입니다.

채널 버튼
텔레비젼의 채널을 조절하는 버튼입니다. 

TV설정 버튼
TV 모드에서 TV 환경 설정을 하는
버튼입니다.

(21) TV외부입력 버튼
TV와 연결된 외부기기를 재생 시켜보려고
할 때 사용하는 버튼입니다.

(22) 숫자버튼
채널의 이동 또는 비 번호 입력 등 숫자를
필요로 하는 경우에 사용하는 버튼입니다.
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주변장치를 연결하려면

주변장치 연결하기
Skylife 위성방송 수신기는 그림에서와 같이 위성 입력단자, DTV 상 출력단자, S-Video 출력단자,
2쌍의 상, 음성 출력단자, 전화선 연결단자, 디지털 오디오 출력단자(S/PDIF)로 구성되어 있습니다. 

전화선 연결단자는 전화선을 연결하는 단자로, 통상적으로 전화선 분배기를 써서 전화와 라인을
공유할 수 있게 합니다. 모뎀은 PPV의 처리 및 가입 정보의 전달 등에 사용됩니다.

참고
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비디오 단자나 S-Video가 있는 TV에 연결하려면

DTV 상 단자가 있는 TV에 연결하려면

S-Video 연결선을 사용하면 더 좋은 화질을 즐길 수 있습니다.
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TV와 비디오에 연결하려면

비디오와 오디오의 각 연결단자와 케이블은 색으로 분류됩니다. 즉, 비디오는 노란색 케이블을
사용하고 오른쪽 오디오는 빨간색 케이블, 그리고 왼쪽 오디오는 흰색 케이블을 사용합니다. 
TV의 오디오 단자가 한 개만 있을 때는 빨간색 케이블을 연결합니다.

참고

주변장치 연결하기
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위성 안테나 및 수신기의 설치

무궁화3호의 위성 방향으로 위성 안테나와 LNB를 설치하세요.

동경 116도, 방위각 197.9도, 앙각 45.54도(서울기준) 안테나는 계측장비를 써서 가장
좋은 신호가 들어 오도록 고정해야 합니다. 그렇지 않을 때는 심한 비나 눈에 의해
수신 상태가 좋지 않을 수도 있습니다.

LNB에서 나오는 동축 케이블을 위성 수신기의 LNB 입력단자에 연결하세요.

위성 수신기에서 나오는 상, 음성 연결단자를 TV 및 VCR의 상, 음성 입력단자에
연결하세요. (참고로, TV의 음성 입력단자가 한 개만 있을 때는 빨간색 케이블을 연결하세요.)

필요한 경우 디지털 오디오 디코더를 연결하세요.

전화선 연결단자에 전화 분배기를 사용하여 전화기를 연결하세요. 

스마트 카드 인터페이스에 수신 카드를 삽입하세요.

각 연결단자가 모두 연결되었으면 TV, VCR 등과 같은 주변장치와 수신기의
전원을 켭니다.

설치를 완료한 다음에는 부팅 시간이 40초 이상 걸립니다.

연결되는 모든 장치는 전원 코드를 빼 놓은 상태인지를 먼저 확인하세요.

위성 안테나와 위성방송 수신기 설치는 SkyLife 엔지니어에 의해 설치됩니다. 위성 안테나의
설치에 대한 문의는 SkyLife 고객 센터에 문의하세요. 일반 사용자가 설치하게 되면 많은 문제가
발생할 수 있으므로 유의하세요.

위성방송 수신기에 연결되는 동축 케이블을 분배하여 사용하는 경우에는 위성 셋탑용 분배기
(950~2150MHz)를 사용하세요. 다른 분배기(예를 들어 케이블 셋탑용 분배기(1GHz)와 같은
분배기)는 사용할 수 없습니다.

주의

디지털 위성방송 수신기를 설치할 때는 반드시 위성 안테나, TV, VCR 등 모든 주변 장치를 연결한
다음 전원 케이블을 콘센트에 꼽아야 합니다. 전원 케이블을 먼저 꼽고 다른 주변 장치를 연결하면
주변 장치 연결 중에 다소 전기적인 충격을 받을 수 있습니다.

경고
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수신기 기본 설정하기
안테나 및 수신기의 연결이 완료되면 신호가 정확하게 수신되는지를, 즉 제대로 설치
했는지를 확인 합니다. 

수신기의 전원을 켜면 TV 화면에 '화면언어 선택' 화면이 표시됩니다.
화면에 표시될 메시지가 어떤 언어로 표시될 것인지를 선택하는 것입니다. 'English'와 '한국어' 
중에서 선택할 수 있습니다. (본 설명서에서는 '한국어를 선택하는 것을 예로 들어 설명합니다.)

언어선택이 끝나면 '체크리스트 확인' 화면이 표시됩니다. 
이 화면은 수신기의 초기 설정 값들을 확인하는 화면입니다. 리모콘의 선택 버튼( )을 누릅니다.

설치된 위성 방송 수신기로 위성 방송이 제대로 수신이 되는 지를 체크할 '중계기의 선택' 
화면이 표시되어 나옵니다. 중계기는 BS4를 선택합니다.

그러면 '위성신호상태 점검' 화면과 함께 신호세기와 신호품질이 표시됩니다. 
리모콘의 선택 버튼 ( )을 다시 누르면 TV 화면으로 빠져 나옵니다.
이제 위성방송 수신기의 연결 및 설정이 완료되었습니다.

신호세기와 신호 품질은 정상적으로 수신될 때는 신호 세기는 40% 이상, 신호 품질은 90% 
이상으로 표시됩니다. 만약 신호 세기와 신호 품질이 정상적인 값이 나오지 않으면 안테나 방향, 
연결 상태 등을 다시 한번 점검해 보세요. 그런 다음에도 계속 신호가 불안정할 때는 SkyLife 
고객 센터에 문의하세요.

참고
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채널을 선택 하려면
가입자가 원하는 채널을 선택하고 시청하는 방법은 다음과 같이 여러 가지의 방법이 있습니다. 

상황에 따라서 편리하게 사용하세요.

리모콘의 채널 버튼 ( )을 눌러서 원하는 채널을 선택하세요.

리모콘의 숫자 버튼(0~9)을 이용해 직접 채널 번호를 입력해서 선택하세요.

EPG의 프로그램 가이드 화면에서 리모콘의 방향 버튼 (�, �, � , �)과 선택 버튼 ( )을

이용해서 원하는 채널을 선택하세요.

EPG상에서 프로그램을 종류별로 검색하여 선택할 수도 있습니다. 자세한 선택방법은

EPG 실행하기를 참고하세요.

음량을 조정 하려면
음량을 조절하기 위해서는 리모콘의 볼륨 버튼 ( )을 이용해서 음량을 조절할 수 있습니다.

소리만 안나오게 하고 싶을때
전화가 오거나 초인종이 울렸을 때 사용하면 편리합니다.

리모콘의 음소거 버튼( )을 누르세요. 다시 한번 누르면 소리가 다시 나옵니다.

위성방송 보기
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EPG (Electronic Program Guide) 실행하기

EPG를 실행하기 전에 알아두기

❍ EPG는 리모콘을 통해 움직일 수 있습니다. EPG의 화면에는 리모콘의 버튼을 지시하는 아이콘들과 명령어가

함께 게시됩니다. 

❍ 작동을 지시하는 아이콘 (EPG 화면의 하단에 있으면서 리모콘의 버튼을 의미하는 아이콘들입니다. 상황에

따라 여러가지 작동을 수행합니다.)

(다음 예의 EPG 화면은 실제와 약간 다를 수 있습니다)

의 미

선택

확인, 시청 등

수행

이전화면

이전화면, 채널

로 돌아가거나

취소 의미

추가정보

프로그램 정보

방향버튼

메뉴항목 이동

버튼

칼라버튼

옆의 각 명령어에

따라 다른 상황의

동작을 수행

아이콘

❍ 정보에 알려주는 아이콘 (화면에 나타나는 아이콘입니다)

의 미

방송등급 아이콘

프로그램의 방송등급

방송등급을 제한하 을

때는 빗금이 쳐저서 프로

그램보기에 나타납니다.

예약

예약한

프로그램을

나타내는 아이콘

긴급메시지

방송사가 긴급한

메시지를 보낼 때

나타나는 아이콘

예약 중복

예약한 프로그램이 비슷한

시간대에 또 있을 때 예약

알림 자막에 나타나는

아이콘

아이콘
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TV를 처음 켰을 때 나타나는 안내자막 화면

❍ TV를 처음 켰을 때 TV채널과 함께 안내자막이 나타납니다. 안내자막을 통해서는 현재 나오는

프로그램의 정보 및 방향버튼(�, �) 사용으로 다른 채널의 프로그램 정보를 볼 수 있으며, 

오른쪽 방향버튼 ( �)을 누르면 다음 시간의 프로그램 정보를 볼 수 있습니다. 

❍ 자막상태에서 +버튼을 누르면 현재 프로그램의 자세한 줄거리 정보 등을 볼 수 있습니다

(이는 방송사가 줄거리 정보를 제공했을 때만 가능합니다)

❍ 선호채널 버튼을 누르면 TV를 보면서 본인이 선택한 선호채널의 정보만을 검색할 수 있습니다

(선호채널을 설정하지 않았을 때는 정보가 나타나지 않습니다.)

❍ 현재 프로그램이 여러 언어로 보내졌을 경우 음성다중버튼이 생겨 다른 음성을 선택할 수 있습니다.

❍ 안내자막은 채널 변경 후 설정한 시간이 지나면 사라집니다. 사라진 후에 다시 안내자막을

보고 싶을 때는 +버튼을 누르면 됩니다. 안내자막을 없애고 싶을 때는 나가기 버튼 ( )을 누릅니다.

채널번호 및
채널이름

채널별 이동 시간이동

프로그램명예약됨

프로그램
등급 설명

선호채널 정보

프로그램 정보

현재 시각

음성선택

또한 TV를 처음 켰을 때는 화면의 오른쪽 상단에는 채널번호와 채널이름이 표시됩니다.
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EPG 메뉴
EPG화면으로 이동하여 들어가는 것은 리모콘 앞쪽의 네 버튼 (                    )을 통해서 가능합니다. 

또한 네 버튼을 통해서 들어간 첫번째 단계화면에서는 좌우방향버튼 (� , �) 을 통 다른 주요 메뉴로 이동할

수 있습니다.

EPG메뉴에서 다시 텔레비전을 보기위해서는 나가기 버튼 ( )을 이용하면 쉽게 빠져나갈 수 있습니다. 

지금부터는 각 메뉴의 기능을 살펴보기로 하겠습니다.

채널가이드 (스카이가이드)
채널가이드에서는 주로 스카이라이프에서 제공하는 TV 및 오디오 프로그램에 대한

정보를 보여줍니다. 

방향버튼 (�, �, � , � )을 통해 이동하고, 각 기능을 이용하려면 선택 버튼 ( )을 누르면 됩니다.

안내자막 화면은 채널을 변경한 후 잠시동안 화면에 표시되고 사라지며, 나가기 버튼을 누르면 즉시
사라집니다. 기본 화면이 모니터상에서 보여지는 시간은‘ 안내자막 지속시간 설정’에서 조정이
가능합니다. ‘ 안내자막 설정’항목의 설정 방법은 이 장의 뒤에 설명이 나옵니다.

참고

EPG (Electronic Program Guide) 실행하기
(다음의 EPG 화면은 실제와 약간 다를 수 있습니다)
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TV 채널 (목록) 보기

현재 방송중인 각 TV채널의 프로그램 목록을 보고, 프로그램을 확인하고, 패널을 확인할 수 있는 기능

입니다.

목록의 프로그램 정보를 방향버튼 (�, �, � , �) 이용해 볼 수 있으며, 선택버튼을

누르면 오른쪽의 작은 화면에 선택된 채널의 현재 프로그램 방송을 볼 수 있습니다.  

여기서 다시 선택버튼을 누르면 그 채널로 완전히 이동합니다. 
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EPG (Electronic Program Guide) 실행하기

편성표 보기

전체 TV프로그램의 편성표를 볼 수 있는 페이지입니다. 

상하방향버튼 (�, �) 통해 보고 싶은 채널로 이동하면 오른편에 해당하는 프로그램 편성표가 나타납니다. 

프로그램을 곧바로 시청하거나 예약하고 싶으면 오른쪽방향 버튼 ( � ) 을 눌러 프로그램 목록으로 이동하신

후, 선택버튼, 혹은 예약버튼을 누르면 됩니다. (같은 버튼이 프로그램의 현재,미래 상태에 따라 변환됩니다.)

또한 방향버튼으로 프로그램을 지정한 채, + 추가정보 버튼을 누르면 해당하는 프로그램 정보 페이지로

이동합니다. 각 프로그램 옆에는 방송등급, 예약정보에 대한 아이콘이 게시됩니다. 

프로그램 정보

(다음의 EPG 화면은 실제와 약간 다를 수 있습니다)
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선호채널 편성표

모든 채널이 아니라 시청자가 선호채널로 지정한 채널의 편성표만을 모아서 볼 수 있는 기능입니다. 

선호채널의 설정은 뒷장 사용자 메뉴의 선호채널 설정을 참고하십시오.

예약프로그램 목록

각 편성표나 현재 프로그램에서 예약한 프로그램의 목록을 볼 수 있는 기능입니다.

예약 프로그램 목록에서 삭제를 지시하는 녹색버튼을 누르면 예약을 취소할 수 있습니다.

예약목록은 예약한 프로그램의 방송시간이 끝날 때까지 남아있습니다. 또한 비디오 예약 녹화 등 을 활 수

있게 예약프로그램에 弩 湄 옭 譏 煌 을 설정하시면 수신기를 대기상태로 켜두면 저절로 예약프로그램이

켜집니다.(단PPV프로그램은 해당되지 않습니다.)
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EPG (Electronic Program Guide) 실행하기
(다음의 EPG 화면은 실제와 약간 다를 수 있습니다)

오디오 채널목록

오디오 채널들을 골라서 청취할 수 있는 기능입니다.

선택버튼 ( )을 누르면 각 채널의 음악을 들을 수 있습니다. 리모콘의 오디오 채널 버튼 ( )을

이용하여 직접 목록으로 이동할 수도 있습니다. 

찾기:검색 기능 이용하기

채널가이드화면, 기타 채널 가이드 메뉴의 세부기능 밑에는”검색”로 명명된 녹색버튼이 있습니다. 

이 버튼을 누르면 시청자는 프로그램을 종류별로 검색을 할 수 있습니다.
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프로그램 종류별 검색은 장르를 설정하면 보통 6시간 동안의 프로그램이 검색됩니다만 시청자가 원하면 보다

적은 시간, 혹은 많은 시간 동안의 프로그램을 검색할 수 있습니다.

검색할 수 있는 프로그램의 종류는 다음과 같습니다. 

검색할 수 있는 프로그램의 종류는 다음과 같습니다.

참고

1. 화/드라마 2. 뉴스/시사 3. 쇼/오락 4. 스포츠 5. 어린이/청소년
6. 음악/무용 7. 예술/문화 8. 사회/정치/경제 9. 교육/과학/정보 10. 여가/취미 11. 기타
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EPG (Electronic Program Guide) 실행하기

스카이초이스
스카이초이스는 리모콘의 스카이초이스버튼 ( )을 통해 곧바로 이동할 수 있습니다.  

스카이초이스버튼 ( )을 누르면 스카이초이스 항목으로 들어갑니다. 

여기서 선택버튼 ( )을 누르면 스카이초이스 채널의 편성표로 이동합니다. 

방향버튼 (�, �, � , �)을 이용하여 보고 싶은 프로그램을 선택한 후 신청버튼을 누르면, 비 번호 창과

함께 프로그램 정보화면이 뜨고 여기서 비 번호를 누르면 구매가 됩니다. (단, 스카이초이스 비 번호가 설치

되어 있을 경우에만 비 번호를 물어봅니다. 스카이초이스 채널은 향후 더 늘어 날 수 있습니다.) 

스카이초이스는 스카이라이프의 PPV(Pay-Per-View) 서비스입니다. 또한 하루 종일 그 프로그램
을 볼 수 있는 PPD(Pay-Per-Day) 서비스도 함께 제공하고 있습니다.

PPV 서비스란?
보고싶은 특정 프로그램만 화 한 편의 금액을 지불하고 시청할 수 있게 해주는 서비스입니다.  

참고
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예약한 프로그램의 취소는 가능하며, 이는 예약 프로그램 확인/취소를 참조합니다. 
❖ 프로그램 시작 15분 후까지 신청이 가능합니다. (PPD프로그램일 경우는 언제나 신청할 수 있습니다.) 

❖ 예약 신청을 한 후 다른 프로그램을 보고 있을 때는 자동적으로 예약 알림 화면이 뜹니다.  

만일 이 때 화를 보지 않고, 취소하면 요금을 청구하지 않습니다

❖ 어린이나 청소년이 함부로 스카이초이스를 신청하지 못하도록 하기 위해 스카이초이스 신청시에
비 번호를 입력하도록 하려면“설정”메뉴의“스카이초이스 비 번호 설정”기능을 이용하면 됩니다. 

❖ 스카이초이스 프로그램을 신청하신 후, 프로그램을 시청하지 않으면 구매되지 않습니다.

❖ 스카이초이스 프로그램은 녹화방지장치가 있어서 녹화할 수 없습니다.

❖ 스카이초이스 신청한도 표시- 한도가 넘은 사유와 추가구매승인절차 알림

참고

현재 하는 프로그램일 경우에는 구매되었다는 메시지가 뜨며, 여기서 선택버튼 ( )을 누르면 TV로 AV화면에

서 할 수 있도록 되며, 미래프로그램일 경우에는 스카이초이스 프로그램 정보화면에서 신청할 수 있습니다.
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EPG (Electronic Program Guide) 실행하기

스카이터치
스카이터치는 스카이라이프의 양방향서비스이름입니다.

리모콘 버튼의 스카이터치 버튼 ( )을 누르면 스카이터치 화면으로 이동하고, 여기서 선택버튼 ( )을

누르면 스카이터치 서비스로 곧바로 이동합니다

사용자메뉴
각종 위성방송 서비스에 대한 시청자들 개개인의 설정을 하거나 이용내역 등을 확인하는

메뉴입니다.

역시 각 세부메뉴를 방향버튼 (�,�,� ,�)을 통해 이동한 후 선택버튼 ( )을 누르시면 각 메뉴를 이용하실 수

있습니다. 시청연령제한 설정이나 비 번호 변경 등의 메뉴는 비 번호를 입력하여야 설정을 다시 할 수 있습니다. 

설정 메뉴에서 방향키를 이용하여 설정값을 선택하신 후 확인버튼을 누르면 선택된 설정값으로 변경된 후 이전화면으로

이동합니다. 이전화면버튼( )을 누르면 설정값이 변경되지 않은 채 이전화면으로 이동합니다.



Skylife  30

스카이초이스이용내역

비 번호를 입력하면 유료 서비스인 스카이초이스의 이용내역을 볼 수 있습니다. 

선호채널 설정

자주 보는 채널들을 설정해서 쉽게 볼 수 있도록 하는 기능입니다. 

전채널 목록에서 선호채널을 선택버튼 ( )을 눌러 설정하신 후, 리모콘에 있는 선호채널버튼 ( )을

누르시면 선호채널들만 돌아가면서 이동할 수 있습니다. 또한 채널가이드의 선호채널 편성표나 안내자막의 선

호채널정보를 이용하실 수 있습니다.
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제한 채널 설정

아동/청소년이 보지 않았으면 하는 채널에 대해 시청제한을 설정하는 기능입니다.

제한채널기능에 들어가서 전채널목록에서 제한채널을 선택버튼을 눌러 설정하신 후, 확인버튼을 누르면 제한채

널이 설정됩니다. 제한채널로 설정되면, 그 채널을 보기 위해 비 번호를 입력해야 합니다.

안내자막 지속시간 설정

채널 전환시 자동적으로 뜨는 안내자막의 화면에서의 지속시간을 설정할 수 있습니다. 

0초를 설정하시면, 채널을 눌 을 때 자동적으로 뜨지않게 됩니다.
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예약프로그램 알림 설정

프로그램을 예약한 후, 예약 프로그램이 시작하기 전, 알림화면이 뜨는 시간을 정하는 기능입니다.

방향버튼 (�, �, � , �)으로 원하는 시간을 정한 후 확인을 누르십시오

알림 화면에서는 선택을 누르면 예약한 프로그램 시작시간에 자동으로 화면이 이동합니다. 

이 때 취소를 누르면 예약은 취소됩니다. 

예약알림화면이 떴을 때는 선택이나 취소버튼으로 예약을 확인하지 않으면 예약프로그램 시작시까지
남아있습니다. 단, '나가기 버튼'을 누르면 일시적으로 예약 알림을 없앨 수 있습니다.

주의
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시청연령제한 설정

유아 및 청소년 보호를 위하여 방송등급이 있는 프로그램의 시청을 제한하는 기능입니다. 

좌우 방향버튼(� , �)을 통해 원하시는 항목이 화면에 나오도록 한 후, 확인버튼을 누르십시오

시청연령제한은 국내 방송법에 따라 제한없음, 7세, 12세 15세, 19세 이하의 항목이 있습니다

스카이라이프의 모든 수신기는 미성년자가 볼 수 없는 19세 이상 등급의 방송물에 대해서 4자리의 비 번호

입력을 요구하게 되어 있습니다. 따라서 최초로 수신기를 설치 할 때에는 고객님께서 반듯이 본인의 고유 비

번호를 설정하셔야 합니다. 고객님의 비 번호를 입력하면 19세 이상 등급의 방송물을 정상적으로 시청 할 수

있게 됩니다. 다만 19세 미만의 자녀가 있는 가정에서는 아래의 사항에 대해서 주의를 기울이셔야 합니다.

1. 비 번호 관리에 주의를 기울이셔야 합니다. 비 번호가 자녀에게 (특히 19세 미만의 자녀)유출될 경우

에는 청소년에게 바람직하지 않은 방송물이 노출되는 문제가 발생 할 수 있습니다. 그러므로 비 번호가

자녀에게 유출되지 않도록 해 주셔야 합니다.

2. 스카이라이프의 수신기는 일단 비 번호가 정상적으로 입력되었을 경우, 그 시간대에 방송되는 19세 이

상 등급의 모든 방송물에 대한 잠금 장치를 해제하게 되어있습니다. 이는 고객님께서 채널간 이동사정을

원활히 하실 수 있도록 하기 위함입니다. 하지만, 고객님께서 19세 이상 등급의 방송물에 대한 잠금 장

치가 해제된 상태에서 자녀가 TV시청을 하도록 자리를 비우시는 상황이 발생할 경우, 청소년에게 바람직

하지 않은 방송물이 자녀에게 노출될 수 있습니다. 이러한 문제점이 발생하지 않도록 하기 위해서는 고객

님께서 다음의 두가지 방법 중 한 가지를 택하여 실행해주셔야 합니다.

첫째. 수신기의 전원을 껐다가 다시 켜는 방법

둘째. 시청등급이 19세 이상보다 낮은 프로그램이 방 되고 있는 채널로 이동하여 2분 이상 채널고정을

하는 방법 중 한 가지만 실행하시면, 이후 19세 이상 등급의 방송물이 방 되고 있는 채널로 이동할 경우,

수신기는 비 번호 입력을 다시 요구하도록 되어있습니다.
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주의

스카이초이스 비 번호 설정

스카이초이스의 구매시 비 번호를 확인하도록 하는 기능입니다. 

비 번호 변경

시청연령제한, 스카이초이스 구매 등에 쓰이는 비 번호를 변경하는 기능입니다. 

모든 수신기의 초기 비 번호는“0000”이므로 처음 비 번호를 만드시려면 0000을 눌러서 확인한 후, 

비 번호를 변경하시면 됩니다.

주의

비 번호를 잊어버렸을 때는 1588-3002 고객센터로 연락하십시오.

이 기능을 이용하여 일단 차단을 하게 되면 TV를 시청할 때 설정한 연령 이상의 방송 등급이 있는
프로그램에서는 차단배너가 나오게 됩니다. 이때 비 번호를 눌러야 차단배너가 사라지고 시청을 할
수 있게 됩니다. 시청을 제한한 나이의 가족에게는 이 비 번호가 알려지지 않도록 주의해야 합니다. 

이 기능은 채널 전체를 시청하지 못하도록 제한하는 것이 아니라 방송 프로그램 등급이 있는 화,
만화등 특정 프로그램을 시청하지 못하도록 제한하기 위한 기능입니다. 

기본적으로 설정된 비 번호는 "0000"입니다. 여기서 사용하는 비 번호는 "개인 설정 " 메뉴의
'비 번호 설정' 기능을 이용하여 설정할 수 있습니다.

참고
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시스템 설정

◎ 중계기 설정

➮ 신호 수신상태 점검, 새로운 중계기 추가/중계기 정보 변경

◎ 자기진단

➮ 수신기 하드웨어/소프트웨어의 정보 표시

◎ 긴급 메시지 도착알림

➮ 긴급 메시지 화면 표시/표시하지 않기 설정

◎ 선호 음성 설정

➮ 우선적으로 듣고자 하는 음성 언어 설정

◎ 고급설정

➮ A/V설정(가입자 TV에 맞는 화면비 설정하기/돌비 사운드 설정하기)/모뎀 설정(모뎀의 설정)

LNB 설정/Paralled Phone Detection/Closed 캡션 설정/새수신카드 설치(수신카드를

새로운 카드로 교체하기)

❍ 신호 수신 상태 점검하기

신호의 수신상태를 점검하기 위해서는 다음과 같은 순서로 작업합니다.

Œ 시스템 설정 화면의‘중계기 설정’메뉴에서 선택버튼 ( )을 누릅니다.

´ 비 번호 입력 창이 나옵니다. 가입자가 미리 설정해둔 비 번호를 입력합니다.

ˇ 중계기 선택 화면이 나옵니다. 원하는 중계기를 선택한 다음 선택버튼 ( )을 누릅니다.

주의 :시스템 설정화면은 5가지의 메뉴로 구성되어 있습니다. 
각 메뉴에서 할 수 있는 기능은 아래와 같습니다.
시스템 설정 중 일부 항목은 위성에 대한 지식이 없이 변경하면, TV수신자체에 문제가
있을 수 있습니다. 

주의
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선택할 수 있는 중계기는 모두 15개로, Skylife에서 이미 정해 놓은 10개와 가입자 변경가능
중계기가 6개가 있습니다. 다음 표는 이미 정의된 10개의 중계기의 정보입니다. 
중계기 정보의 변경 방법은“새로운 중계기 추가/중계기 정보 변경하기”부분을 참고합니다.

참고

선택된 중계기의 현재 신호 수신 상태를 신호 세기와 신호 품질, 그리고 BER(Bit Error Rate)로

표시합니다. 정상적으로 설치가 되지 않았거나, 문제가 있을 경우에는 이러한 값들이 매우 낮은

값으로 표시됩니다.

❍ 새로운 중계기 추가/중계기 정보 변경하기

새로운 중계기를 추가하거나 중계기의 정보를 변경을 하기 위해서는 다음과 같은 순서로 작업합니다.

Œ 시스템 설정 화면의‘중계기 설정’메뉴에서 선택버튼 ( )을 누릅니다.

´ 비 번호 입력 창이 나옵니다. 가입자가 미리 설정해둔 비 번호를 입력합니다.

ˇ 중계기 선택 화면이 나옵니다. 설정값을 변경하고자 하는 중계기를 선택한 다음 새로운 중계기

설정을 누릅니다.

이 과정에서‘ 새로운 중계기 설정’키를 누르면 순서대로 신호주파수화면, 심볼레이트 입력화면,
FEC 화면이 표시되는데 이곳에 적당한 값을 입력하면 됩니다

참고
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<예>  예를 들어 12730 중계기(심볼레이트 27500, FEC 3/4)를 User1에 추가한다면

다음과 같은 방법으로 합니다. 

- User1로 이동해서‘새로운 중계기 설정’키를 누릅니다.

- 신호주파수 입력 난에“12730”을 입력합니다.

- 심볼레이트 입력 난에“27500”을 입력합니다.

- FEC 입력란에 3/4을 좌우 방향 버튼 (� , �)을 이용해 설정합니다.

입력이 정확한지는 앞의“신호 수신 상태 점검하기”에서 설명한 대로 해당 중계기의 수신

신호상태를 점검하면 됩니다. 중계기 정보가 정확하지 않으면 신호세기 및 신호 품질이 매우 낮은

값으로 표시될 것입니다.

❍ 수신기 하드웨어/소프트웨어의 정보 표시하기

수신기의 작동환경에 대한 정보를 보기 위해서는 다음과 같은 방법으로 합니다. 

Œ 시스템 설정 화면에서‘자기진단’을 선택하고 선택버튼 ( )을 누릅니다.

´ 새로운 창이 표시되면서 수신기의 하드웨어, 소프트웨어 의 연혁, 버전, 튜닝상태등등

수신기의 현재 상태 정보가 표시됩니다

❍ 긴급 메시지 화면 표시/표시하지 않기 설정하기

긴급 메시지가 도착하는 경우, 화면에 즉시 표시할 것인지, 아니면 메시지 LED만 켤 것인지를

설정하는 기능입니다. 이 기능을 설정 및 해제를 하기 위해서는 다음과 같은 방법으로 작업합니다.  

Œ 시스템 설정 화면에서‘긴급 메시지 도착알림’을 선택하고 선택버튼 ( )을 누릅니다

´ 새로운 창이 표시되면서“설정”혹은“해제”를 선택할 수 있는 화면이 나옵니다.

“설정”을 선택하면 긴급메시지가 도착했을 때 즉시 화면에 표시됩니다.

“해제”를 선택하면 즉시 화면에 표시되지는 않으나 전면의 LED에 빨간색 불이 들어옵니다.

긴급메시지는 알림에 들어가서 확인하실 수 있습니다.

참고
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❍ 선호음성 설정하기

시청자가 우선적으로 듣고자 하는 음성 언어를 선택하는 기능으로 프로그램이 여러 음성을 지원할 경우

선호 음성으로 설정된 언어가 선택되어지도록 합니다.

설정할 수 있는 음성 언어는“한국어, 어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 일본어”입니다.

❍ 가입자 TV에 맞는 화면비 설정하기

가입자의 TV에 맞게 화면비를 설정하는 기능입니다.  가입자의 TV에 맞게 설정하지 않으면 4:3,

16:9 방송 시청시에 적절히 보이지 않는 현상이 있을 수 있습니다. 가입자의 TV를 먼저 확인한 후

설정해야 합니다.   

TV 화면비를 조정하기 위해서는 다음과 같은 순서로 작업합니다.

Œ 시스템 설정 화면에서‘고급설정’을 선택하고 선택버튼 ( )을 누릅니다. 

´ 비 번호 입력 창이 나옵니다. 가입자가 미리 설정해 둔 비 번호를 입력합니다. 

ˇ “고급설정”화면에서‘A/V 설정’을 선택하고 선택버튼 ( )을 누릅니다.

¨ 좌우 버튼 (� , �)을 이용해 가입자의 TV에 맞게 4:3, 4:3 레터박스 혹은 16:9를
선택합니다.

4: 3 레터박스는 4:3 화면비를 가진 시스템에서도 16:9을 보고자 할 때 레터박스
기능을 이용하여 위아래는 검게 표현되고 16:9 화면비로 볼 수 있게 하는 기능입니다.

참고
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❍ 돌비 사운드 설정하기

돌비 사운드가 지원될 경우 돌비 사운드의 설정/해제를 선택하는 기능입니다.

돌비 사운드 설정을 조정하기 위해서는 다음과 같은 순서로 작업합니다. 

Œ 시스템 설정 화면에서‘고급 설정’을 선택하고 선택버튼 ( )을 누릅니다. 

´ 비 번호 입력 창이 나옵니다. 가입자가 미리 설정해 둔 비 번호를 입력합니다. 

ˇ “고급 설정”화면에서‘A/V 설정’을 선택하고 선택버튼 ( )을 누릅니다.

¨ 좌우 버튼 (� , �)을 이용해 돌비 사운드 항목의 설정/해제를 선택합니다.

돌비사운드 설정을 이용하기 위해서는 수신기와 외부 돌비 앰프가 연결된 상태에서
설정해야 합니다. 외부 돌비 앰프와 연결되지 않은 상태에서 설정하게 되면 오디오가
안나오는 경우가 있습니다. 따라서 이 기능은 외부 돌비 앰프를 가진 가입자만이
이용하실 수 있습니다.

주의
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❍ 모뎀의 설정

모뎀은“온라인 가입”, “시청정보 수집”, “스카이초이스의 신청”, “스카이터치”서비스에 이용됩니다. 

모뎀을 설정하기 위해서는 다음과 같은 순서로 작업합니다. 

Œ 시스템 설정화면에서‘고급 설정’으로 이동하고 선택버튼 ( )을 누릅니다. 

´ 비 번호 입력 창이 나옵니다. 가입자가 미리 설정해 둔 비 번호를 입력합니다. 

ˇ “고급 설정”화면에서‘모뎀 설정’을 선택한 다음 선택버튼 ( )을 누릅니다.

¨ 가입자의 모뎀 상태에 맞게 순서대로 설정합니다

➮ 다이얼링 방법: 전화 다이얼링 형태를 설정 (톤, 펄스), 

요즘 전화는 거의 톤을 사용합니다.

➮ Carrier Wait Time: 1 ~ 59사이

➮ Carrier Present Time: 0.1 ~ 25.5 사이

➮ Carrier Loss Time: 0.1 ~ 25.5 사이

➮ 모뎀 내선번호: 구내 교환기를 사용하는 경우에 사용합니다. 

외부회선을 사용 시에 다이얼링해야 하는 숫자를

설정합니다. 

모뎀 설정이 정확하지 않으면“온라인 가입”, “시청정보 수집”, “스카이초이스 신청”등의 기능을
제대로 사용할 수 없습니다. 이 기능은 설치 전문가외에는 수정하지 않는 것이 좋습니다.

주의
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❍ 수신카드를 새로운 카드로 교체하기

이 기능을 이용하면 수신카드를 새로운 카드로 교체 할 경우에는 기존의 시청 정보를 모두 새로운

수신카드로 복사해 줍니다. 기능을 이용하는 방법은 다음과 같습니다.  

Œ 시스템 설정 화면에서‘고급 설정’을 선택하고 선택버튼 ( )을 누릅니다.

´ 비 번호 입력 창이 나옵니다. 가입자가 미리 설정해 둔 비 번호를 입력합니다.

ˇ “고급 설정”화면에서‘수신카드 설치’를 선택한 다음 선택버튼 ( )을 누릅니다

¨ 새로운 카드를 설치하겠는지 다시 한번 확인하는 화면이 나옵니다.

“확인”을 선택하면 다음 과정으로 진행하고“취소”를 선택하면 다시 고급 설정 화면으로

돌아 갑니다. 

ˆ 화면에 나오는 설명에 따라 기존카드, 신규카드에 대한 정보 복사가 모두 종료할 때 까지

진행합니다.

입력한 번호를 삭제하시고자 할때는 왼쪽 방향키를 입력하시면 됩니다.

참고
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도움말
스카이라이프에 관련된 간략한 도움말들을 볼 수 있는 항목입니다.  

메인메뉴 첫페이지에서 좌우방향 버튼 (� , �)을 통해 도움말 아이콘으로 가신 후, 선택버튼 ( )을

누르면 됩니다. 

이 메뉴에는 위성방송사의 주소 및, EPG 내에서 사용하는 아이콘 등에 대한 설명이 있습니다. 



알림
위성방송사가 시청자들에게 알리는 메시지입니다. 

메시지가 도착하면 EPG상의 알림 아이콘의 색깔이 변합니다.

43 Skylife
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문제 해결하기

화면이 나오지 않습니다.

EPG 전체 메뉴 화면은 나오는데
위성방송은 나오지 않습니다.

EPG 화면에서 안내 화면의
프로그램을 선택했는데 방송이
나오지 않습니다.

�

�

�

1. 위성방송 수신기의 전원 플러그는 제대로
꽂혀 있는지 확인합니다.

2. 위성 수신기와 TV 연결단자가 제대로 연결
되어 있는지 확인합니다.

3. 위성 안테나가 쓰러져 있지 않은지
확인합니다.

1. 위성방송 수신기와 위성 안테나가 제대로
연결되어 있는지 확인합니다.

2. 위성 안테나의 방향이 맞게 설치되어 있는지
확인합니다.

1. 선택한 프로그램의 시작 시간이 현재 시간
보다 늦을 때는 방송이 나오지 않습니다.

2. 프로그램 선택시 버튼 조작이 잘못되었을
때는 방송이 나오지 않습니다.

3. 방송국 사정에 의해 프로그램이 변경되었을
경우 방송이 나오지 않습니다.

위성방송 수신기를 이용하여 위성방송을 수신할 때 발생할 수 있는 문제점과
해결 방법을 알아 봅니다

문제점이 해결되지 않는 경우에는 SkyLife 홈페이지(http://www.skylife.co.kr)또는
SkyLife 고객 센터에 연락하여 도움을 받으세요.

참고
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리모콘 사용설명서
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리모콘 사용설명서
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리모콘 사용설명서
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리모콘 사용설명서
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제품 규격

수 신 기 규 격

변 조 방 식

비 디 오 코 딩

D T V 상 출 력

비 디 오 출 력

오 디 오 출 력

채 널 입 력 주 파 수

정 격 주 파 수

모 뎀 인 터 페 이 스

정 격 전 압

정 격 소 비 전 력

중 량

크 기

SkyLife 디지털 위성방송 송, 수신기 정합 규격

QPSK

MPEG-2

Y: 1.0V p-p Pb: 0.7V p-p Pr: 0.7V p-p

S-Video 1개, Composite 2개, (NTSC 1Vp-p : 75Ω Load)

(스테레오 L, R) 2개

950  MHz ~ 2150 MHz

60Hz

56 kbps

220V

25W

2.3Kg

350 X 260 X 60(mm)
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메 모
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주 의 사 항

이 설명서의 저작권은 삼성전자주식회사에 있습니다.
이 설명서의 일부 혹은 전부를 삼성전자의 허가 없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로도
재생산하거나 전송할 수 없습니다.
이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다.

Copyrightⓒ SAMSUNG All rights Reserved
는 삼성의 등록상표입니다.

이외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.  
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제품보증서

서비스에 대하여
●저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이

제품에 대한 보증을 실시합니다.

●서비스 요청시 삼성전자(주) 전문 서비스 위탁업체인 삼성에스티비서비스(주) 또는 지정된 협력사에서
서비스를 합니다.

●보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

※일반 제품을 업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

`기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

무상서비스

2⃞`소비자 과실로 고장난 경우
●소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시

- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우

- 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시

- 삼성에스티비서비스(주) 기사 및 삼성전자(주) 협력사
기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

3⃞`그 밖의 경우
●천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시

제 품 명

구 입 일

구입대리점

모 델 명

SERIAL NO.

판 매 금 액

년 `   월`      일
디지털 위성방송 수신기의
품질 보증 기간은 2년

부품 보유 기간은 5년입니다.

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

●사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
●안테나 및 신호 관련 서비스 요청시
●판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
●제품 내부에 먼지세척 및 이물 제거시

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

유상서비스

소비자 피해유형
보상내용

구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때

구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때

제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해

교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생

교환불가능시

동일 하자로 3회까지 고장 발생시

동일 하자로 4회째 고장 발생시

서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시

소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우

부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아
수리가 불가능한 경우

수리용 부품은 있으나 수리 불가능시

수리가 불가능한 경우

수리가 가능한 경우

정상적인 사용
상태에서 발생
한 성능, 기능상
의 하자로 고장
발생시

소비자의 고의,
과실로 인한
고장인 경우

수리
가능

제품교환 또는 구입가 환급

제품교환

구입가 환급

무상수리

제품교환 또는
구입가 환급

유상수리에 해당하는
금액징수후 제품교환

유상수리

해당없음

유상수리

유상수리

유상수리

정액 감가삼각한 금액에

10%를 가산하여 환급

정액감가삼각후 환불
유상수리 금액 징수후
감가상각 적용 제품교환

유상수리

보증기간이내 보증기간이후

●제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건
●구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
●소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우

2회부터 유료

1회 무상

1회부터 유상



사용시 불편한 점이 있을 땐 서비스 센터로 연락해 주세요.
고장 신고시에는 제품의 모델명과 고장상태, 연락처를
정확히 알려 주세요. 부속품이나 별매품 구입시에는
구입하신 곳이나 서비스 센터로 문의 바랍니다.

SkyLife 고객 센터 1588-3002




